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PŘENOSNÉ HASICÍ 
PŘÍSTROJE
Typy, pou�ití a kontrola 
provozuschopnosti

Včasný zásah je účinná 
ochrana �ivota a majetku.

Kontroly a periodické zkou�ky
  Kontrola provozuschopnosti se provádí po ka�dém pou�ití, 
nebo nejméně 1x ročně, pokud výrobce neudává lhůtu krat�í.

  Periodická zkou�ka se u vodních a pěnových hasicích přístrojů 
provádí 1x za 3 roky a u ostatních druhů 1x za 5 let.

  Provozuschopnost se prokazuje dokladem o kontrole hasicího 
přístroje, kontrolním �títkem a plombou spou�těcí armatury.

Typy a pou�ití
 Třída po�áru A � po�áry pevných 
hořlavých látek (dřevo, papír).
Třída po�áru B � po�áry kapalných 
hořlavých látek (benzín, nafta).
Třída po�áru C � po�áry plynných 
látek (zemní plyn, propan-butan).
Třída po�áru D � po�áry lehkých 
prá�kových kovů a alkalických kovů 
(horčík, hliník, sodík, draslík).
Třída po�áru F � po�áry rostlinných 
nebo �ivoči�ných olejů a tuků 
v kuchyňských spotřebičích. 
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